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“เซป-เอด”  ZEP AID 

ซิลิโคนฟู ๊ ดส์เกรดชนิดเข้มข้น  ป้องกันการยึดติด   

และให้การหล่อลืนทีมีประสิทธิภาพสูง 
 

ลักษณะทัวไป  

เซป-เอด เป็นผลิตภัณฑ์จากซิลิโคนชนิดเข้มข้น รวมกับนํ ามันแร่  นํ ามันหล่อลืน  และสารป้องกันการยึดติด  ใช้ได้

ดีในกระบวนการผลิตอาหารทีอาจมีการสัมผ ัสกับอาหารสด  อาหารแช่แข็ง หรืออาหารทีปรุงสุกแล้ว  โดยการผลิต

ตามมาตราฐานของ  FDA 
 

คุณสมบัต ิ                                                               ประโยชน์ 

- ลดความฝืด - ประกอบด้วยสารหล่อลืนหลายชนิด     ช่วยลดความฝืดในส่วนที 

  เคลือนไหว  หรือแม้แต่โลหะสัมผ ัสกับโลหะด้วยกันเอง 

- คงทนต่อความร้อน - สามารถคงประสิทธิภาพการหล่อลืน  แม้ในสภาวะทีมีอุณหภูมิสูง  ๆ

- สะดวก และประหย ัด - บรรจุกระป๋องสเปรย์พร้อมใช้งานได้ทุกที  ลดภาวะหยุดการทํางาน     

  เพือการซ่อมบํารุง 

 

การใช้งาน   

ใช้สําหรับหล่อลืนอุปกรณ์ต่าง ๆ   เช่น   ประตู   ลินชัก   หน้าต่างและรักษาขอบยางประตูของตู ้อบ  ตู ้เย็นและตู ้แช่ 

ต่าง ๆ   หยุดเสียงทีเกิดจากการทํางานของ จักรเย็บผ ้า,  สปริง,  เครืองตัด  และป้องกันการเกิดคราบสกปรกทีติดกับ 

เตารีด   ทั งย ังเป็นนํ ายาถอดแบบทีดีมากในงานฉีดพลาสติก   ทั งแบบอัด    และแบบเป่า  พร้อมย ังรักษากระดาษไข    

และฟิล์มพลาสติกจากการติด    หรือฉีกขาด    โดยเฉพาะอย่างยิงใช้ในงานต่าง ๆ    ดังนี : -     เช่น    อุตสาหกรรม 

การผลิตและเตรียมอาหาร  โรงงานผลิตเครืองใช้พลาสติก  โรงงานผลิตเครืองจักร  งานผลิตอุปกรณ์โลหะ    ศูนย ์

จ ําหน่ายรถยนต์ใหม่-เก่า   ศูนย์ซ่อมรถยนต ์  
 

วิธีใช้ 

ถือกระป๋องห่าง 8 – 10 นิว  พ่นนํ ายาอย่าให้มากเกินไป   ถ้ามากเกินไปให้เช็ดออกด้วยผ ้าสะอาด 

-  สําหรับผิวโลหะ ให้ทําความสะอาดก่อนด้วยแปรงลวด  และถ้าจ ําเป็นก็ให้เช็ดด้วยนํ ายาทําความสะอาด 

-  สําหรับผิวยาง         ทําความสะอาดด้วยนํ ายาทําความสะอาด   เช็ดให้แห้ง   แล้วจึงพ่นนํ ายา   นํ ายานี จะ 

   รักษาขอบยางของตู ้เย็น  ตู ้แช่แข็ง  และประตูรถ 
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คุณลักษณะเฉพาะ 

ลักษณะทางกายภาพ...........................................เป็นกระป๋องสเปรย ์

สารนําพา………………………………………คาร์บอนไดออกไซด ์

การติดไฟ……………………………………...ไม่ติดไฟ 

อุณหภูมิทีเก็บ.....................................................0 – 120 OF  ( -18OC – 49OC ) 

อายุการใช้งาน…………………………………มากกว่า  1  ปี 
 

การบรรจุ     กระป๋องสเปรย์ขนาด 16  ฟลูอิดออนซ ์ /  นํ าหนักสุทธิ 9  ออนซ ์ (255 กรัม)  

 ผู ้ผลิต          ZEP  MANUFACTURING COMPANY     ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ผู ้นําเข้าและจัดจําหน่าย         CLEAN PROJECT COMPANY     ประเทศไทย 

 

 

 


