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“เซป-แอนต-ีรัสท์”  ZEP  ANTI-RUST 

นํายาป้องกันสนิมชนิดนําแบบเข้มข้น  สําหรับผสมนําชะล้างโลหะ 

ก่อนเข้าสู่กระบวนการพ่นสีหรือเคลือบต่อไป 
 

ลักษณะทัวไป  

เป็นนํ ายาชนิดเข้มข้นทีมีฐานเป็นนํ า  ไม่มีส่วนผสมทีเป็นนํ ามัน  ประกอบด้วยสารอินทรีย ์และ อนินทรีย์ใชผ้สมนํ า 

ชะล้างโลหะเพือป้องกันสนิมระยะสั นก่อนเข้าสู่กระบวนการพ่นสีหรือเคลือบต่อไป 
 

คุณสมบัติ                                                                     ประโยชน์ 

- ละลายนํ าได้ - เพียงผสมนํ าก็สามารถใช้งานได้ทันที ใช้งานง่าย ใช้ในงานล้างสุดท้ายทั ง

วิธีฉีดพ่นและวิธีจุ่มล้าง 

- ไม่มีส่วนผสมของนํ ามัน - ไม่มีส่วนผสมของนํ ามันหรือนํ ามันซิลิโคนใดๆ สามารถใช้งานได้โดยไม่

รบกวนการทํางานอืน  ๆภายหลัง เช่น งานพ่นสีหรือ กระบวนการอืนๆ ให้

ทดสอบก่อนใช้งาน 

- ปกป้องผิวของโลหะ - สามารถป้องกันเหล็ก  โลหะชนิดต่างๆไม่ใหเ้กิดสนิมได้ยาวนานถึงสอง

อาทิตย์ ในทีร่ม หรือ 24-36 ชั วโมง ในกลางแจ้ง ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาพอากาศ 

- เข้มข้นสูงมาก - ผสมนํ าได้ในอัตราส่วนถึง 1:128 ในการใช้งานทั วไป 

- มองไม่เห็น - เมือแห้งแล้วเป็นฟิล์มใสมองไม่เห็น ไม่ทําให้พืนผิวเปลียนสีหรือทําให้มัว 

- ไม่มีสารทําละลายเป็นองค์ประกอบ - จึงขจัดปัญหาเรืองกลิน  และไม่ติดไฟเนืองจากมีฐานเป็นนํ า 
 

การใช้งาน 

ใช้ในกระบวนการใดๆ ทีโลหะ มีการทําความสะอาดแล้วทําให้เกิดสนิมตามมา  

ในอุตสาหกรรมต่าง ๆเช่น.- 

โรงงานผลิตรถยนต์                     โรงงานผลิตคอมเพรสเซอร์แอร์            หน่วยงานบํารุงรักษา 

โรงงานผลิตภัณฑ์ตัวถัง               โครงเหล็ก                                              โรงงานประกอบชินงานขนาดเล็ก             
   

วิธีใช้  

การป้องกันสนิมในกระบวนการล้างโลหะ 

1. วิธีจุ่ม  ผสมนํ ายากับนํ าอัตราส่วน 1:128  

2. วิธีฉีดพ่นสเปรย์  ผสมนํ ายากับนํ าในอัตราส่วน 1:128 เพือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดผิวหน้าโลหะหรือ

สารละลายทีผสมนํ ายาแล้ว อย่างใดอย่างหนึง ควรจะมีอุณหภูมิมากกว่า1400 F  

การป้องกันสนิมในถังนํา  เติมนํ ายาลงในถังในอัตราส่วน 1:500  
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คุณลักษณะเฉพาะ 

คุณสมบัติทางกายภาพ………………………….ของเหลวใส                     

สี……………………………………………… .นํ าเงินเข้ม 

กลิน…………………………………………….ไม่มี 

pH……………………………………………....7.5-8.5 

ความหนาแน่น…………………………………8.86 ปอนด์ / แกลลอน 

จุดติดไฟ……………………………………….ไม่มี 

อายุการใช้งาน................................................... อย่างน้อย  1  ปี 
 

 การบรรจุ     ถังขนาด 5 แกลลอน ( 18.925 ลิตร) 

 ผู ้ผลิต          ZEP  MANUFACTURING COMPANY     ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ผู้นําเข้าและจัดจําหน่าย         CLEAN PROJECT COMPANY     ประเทศไทย 

 


