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“เซปเอ็นไวโร-เค็ม ซีเอ๊กซ์”  

 ZEP ENVIRO-CHEM  CX 

นํายาควบคุมกลินขยะไม่ให้ฟุ ้ งกระจาย 
 

ลักษณะทัวไป 

กลินเหม็นของขยะนั นมีผลมาจาก  การทีมันปล่อยโมเลกุลของ  Nitrogen  และ  Sulphur  ขึ นสู่บรรยากาศ  ใน

ระหว่างการสลายตัวตามธรรมชาติของมันเอง  ZEP ENVIRO-CHEM CX  เป็นนํ ายาชนิดเข้มข้นทีทําหน้าทีควบคุม

กลินขยะมิให้เกิดขึ นได้  ด้วยการทําปฎิกริยาทางเคมีกับตัวการทีทําให้เกิดกลินเหม็นโดยตรง  คือทําให้โมเลกุลของ  

Nitrogen  และ  Sulphur  มีขนาดใหญ่  แตกตัวได้ยากขึ น  กลินจึงหมดไป  แตกต่างจากนํ ายาทีใช้ในการฉีดปกคลุม  

(Masking Agent)  หรือพวกนํ าหอม  ซึงเมือถูกลมพัดพาไปกลินก็จะเกิดขึ น 
 

คุณสมบัต ิ

1. ดับกลิน  ป้องกันการก่อตัวของกลินทีเกิดขึ นใหม่  และลดระดับของไนโตรเจนและซัลเฟอร์ทีระเหยขึ นมา

ในบรรยากาศ 

2. ไม่มีพิษภัยต่อสิงแวดล้อม  ไม่ขัดขวางการย่อยสลายตามธรรมชาติของขยะ 

3. ทําให้ปุ ๋ ยอุดมไปด้วยแร่ธาตุ  เพราะ  ZEP  ENVIRO-CHEM CX  จะลดความสูญเสียของไนโตรเจนสู่

บรรยากาศ 

4. เข้มข้นมาก  สามารถเจือจางด้วยนํ าได้ถึง  1: 1,000  ขึ นอยู่กับความเข้มข้นของกลินและความถีของการใช้

นํ ายา 

5. ใช้ง่ายมาก  ใช้เครืองพ่นนํ ายาธรรมดาทางเกษตร  หรือจากรถพ่นนํ า 
 

การใช้งาน 

 ให้พ่นนํ ายา  ZEP ENVIRO-CHEM  CX  โดยตรงไปย ังพืนผิวทีก่อให้เกิดกลิน(ให้พ่นผิหน้า   นํ าเสียทีไหล

ออกจากกองขยะ (leachate  break  out)  บริเวณกลบฝังขยะ(landfills)  สายพานและจุดพืนทีเทขยะ กองปุ ๋ ย  ขยะใน

จุดขนถ่าย  ตะกอนจากการกําจดันํ าเสียในโรงงาน  จุดล้างรถขนขยะ  และใช้ได้ผลดีกับการควบคุมกลินขยะบนพืน

คอนกรีตของสถานีขนถ่ายขยะ,  บริเวณรอบ ๆ เครืองอัด,  ใส่ในแทงค์นํ าของรถทีพ่นกําจัดฝุ ่ นตามถนน  รถกวาด

ขยะรอบ ๆ land-fills        และโดยเฉพาะอย่างยิงในอุตสาหกรรมได้แก่                                                                                                                                               

งานล้างรถ ฟาร์มโคนม ฟาร์มทั ว ๆ ไป 

ฟาร์มปศุสัตว ์ โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารทะเล โรงงานบรรจุเนือ 

เหมือง                                      โรงงานกระดาษ ฟาร์มไก่ + ไข่ 

บริเวณรางรถไฟ งานบริการทําความสะอาด โรงงานกําจัดนํ าเสีย 

งานล้างรถบรรทุก ผลิตภัณฑ์ไม ้
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วิธีใช้ 

1.  สําหรับเครืองพ่นชนิดอัดลม   ผสมนํ า   1 : 100  ฉีดไปทีพืนผิวให้สัมผ ัสทุกส่วน  แต่ไม่ต้องเปียกแฉะ 

2.  สําหรับกองปุ ๋ ย  ผสมนํ า  1 : 100  ฉีดพ่น  1  แกลลอนต่อปริมาณปุ ๋ ย  1  ลูกบาศกห์ลา 

3.  สําหรับการใช้ใน  Land-fills  ผสมนํ า  1 : 500  ถึง  1 : 1000  โดย  1  แกลลอนทีผสมแล้วนี สามารถฉีด

ควบคุมกลินทีผิวหน้าได้ถึง  100  ตารางฟุต 

4.  สําหรับการใช้ในสถานีขนถ่าย 

ขยะทีมาใหม่ -   ใช้ส่วนผสม  1 : 100  ถึง  1 : 500โดย  1  แกลลอนสามารถใช้ครอบคลุมถึง  42  ตันของขยะ 

พืนผิวสถาน ี-    ใช้ส่วนผสม 1 : 100 สเปรย์หรือม็อบพืนจะกําจัดกลินทีเกิดจากการดูดซับของเหลวจากขยะ 

สําหรับบ่อดักขยะจากรถบรรทุก -   ใช้ส่วนผสม  1 : 200  จะดับกลินทีมาจากบ่อเอง 
 

 การบรรจุ     แกลลอน  (3.785 ลิตร)     

 ผู ้ผลิต          ZEP  MANUFACTURING COMPANY     ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ผู ้นําเข้าและจัดจําหน่าย        CLEAN PROJECT COMPANY          ประเทศไทย 
 

 

 

 

 


