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“เซป  ฟอร์มูล่า  166”   ZEP  FORMULA  166 

นํายาเคลือบโลหะชนิดใส  ป้องกันนําและความชืน  ใช้สําหรับ 

เคลือบอุปกรณ์ไฟฟ้า  ขดลวด  ปรินท์เซอร์กิต  แห้งเร็วมาก  คงทนนาน  ไม่แตกหรือเหลืองตามอาย ุ
 

ลักษณะทัวไป   

เป็นนํ ายาเคลือบชนิดใส  ทีประกอบด้วย  อะครีลิคเรซิน  และพลาสติค  ละลายอยู่ในตัวทําละลาย   ชนิดอะโรเมติค  

เมือใช้งานจะแห้งรวดเร็วมาก 
 

คุณสมบัต ิ       ประโยชน์ 

- ปกป้องพืนผิว - จะเคลือบผิวหน้าโลหะและสีจากการกัดกร่อนและสนิมจากปฎิกริยาของลม  

   นํ า  ความเค็ม  กรด  และ  ด่าง 

- ทําให้สวยงาม - ให้ฟิล์มเคลือบทีใส  เงางาม  ไม่เหลือง  มีความแข็งไม่เหนียวเหนอะ  และ 

   ไม่ติดไฟ    

- กันนํ าดีมาก - สามารถเคลือบกันความชืนของขดลวด  แผงเซอร์กิต  และชินส่วนต่าง ๆ  ที 

  มีความไวต่อนํ า 

- ป้องกันการยึดเกาะคอนกรีต - ใช้เคลือบป้องกันการยึดติดของคอนกรีตในรถผสมคอนกรีต 

- แห้งเร็วมาก - แห้งสัมผ ัสได้ภายใน 10 – 15  นาที 

- คงทนทาน - สามารถคงทนต่อสภาพอากาศภายนอกอาคารได้ถึง 3 ปี  โดยไม่มีการแตก 

  หรือเหลือง 

- ล้างออกได้ง่าย - สามารถล้างออกได้ด้วย  ZEP TEEN หรือโซลเว ้นท์ทั วไป 

- ใช้งานง่าย - โดยการใช้แปรงทาหรือสเปรย ์
 

การใช้งาน  

ใช้สําหรับเคลือบเงา  เครืองจักร  ว ัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีสภาพใหม่  ใช้เคลือบขดลวดแผงเซอร์กิต  และ

อุปกรณ์ไฟฟ้า  เพือป้องกันนํ าและความชืน  รวมทั งเคลือบป้องกันวัสดุทีต้องเผชิญกับแดด  ลม  ความชืน  เหมาะ

กับงานต่าง ๆ ได้แก่ 

งานบริการทําความสะอาดและบํารุงรักษา แผนกซ่อมบํารุงยานพาหนะ 

งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า บริษัทขายคอนกรีตผสมเสร็จ  

บริการให้เช่ารถ                บริษัทขาย-ให้เช่าเครืองจักรใหม่-เก่า 

สถานีขุดเจาะนํ ามัน เรือเดินทะเล                                                                                                                                   
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วิธีใช้  

สามารถใช้งานได้โดยใช้แปรงทาหรือโดยการพ่น  ถ้าเป็นพืนผิวโลหะทีมีสีเคลือบอยู่  ควรมั นใจว่าเป็นสีชนิดเอ็น

นาเมล (Enamel)ไม่ใช้กับสีชนิดแลคเกอร์ และไม่ใช้กับทางเดินผิวเรียบ  ถ้าจ ําเป็นตอ้งล้างออกให้ใช ้ ZEP TEEN  

หรือนํ ามันก๊าด 
 

คุณลักษณะเฉพาะ 

ลักษณะทางกายภาพ...........................ของเหลวใสไม่มีสี ส่วนทีไม่ระเหย…….………14.5 % (ตํ าสุด) 

สี.........................................................อะโรมาติค จุดติดไฟ ……………………800  (TCC) 

  กลิน.......................................................ไม่มีกลิน ความหนาแน่น...................... 7.56 ปอนด ์/ แกลลอน 

อัตราการระเหย (n-Buty acetate-1)…… 0.7                      

 

อายุการใช้งาน........................มากกว่า 1 ปี 

อายุของฟิล์มเคลือบ………….ภายนอกอาคาร 3 ปี 

                                          ภายในอาคารไม่จ ํากัดเวลา
 

  

 การบรรจุ     แกลลอน  (3.785 ลิตร)     

 ผู ้ผลิต          ZEP  MANUFACTURING COMPANY     ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ผู ้นําเข้าและจัดจําหน่าย         CLEAN PROJECT COMPANY     ประเทศไทย 

 


