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“เซป-มิเตอร์มิสท์ สโมค สกรีน ”  

ZEP METER MIST SMOKE SCREEN  

สเปรย์ดับกลินทีมาจากบุหรี อาหาร  เหงือ สัตว์เลียง ขยะและอืน  ๆประสิทธิภาพสูง 
 

ลักษณะทัวไป  

เป็นนํ ายาสเปรย์ทีมีประสิทธิภาพสูงมาก  ออกแบบมาสําหรับใช้กับเครืองฉีดอัตโนมัติ    เพือกําจัดกลินทีมาจาก

บุหรีโดยเฉพาะ  อีกทั งย ังสามารถกําจัดกลินไม่พึงประสงค์ต่างๆเช่นอาหาร เหงือ สัตว์เลี ยง ขยะและอืนๆได้เป็น

ปลิดทิง 1 กระป๋องฉีดได้ถึง 3000ครั ง 
 

คุณสมบัติ                                                         ประโยชน์ 

- ประสิทธิภาพสูง                               - สามารถกําจัดกลินไม่พึงประสงค์โดยใช้เคมีเข้าไปทําลายโครงสร้าง

ของโมเลกุล เมืออนุภาคถูกทําลาย ก็จะไม่สามารถเกิดกลินได ้เป็น

กําจัดทีต้นตอของกลินเลยต่างจากผลิตภัณฑ์อืนทั วไปตามท้องตลาด 

-กลินหอมสดชืน                          - ให้กลินหอมสดชืนเพือควบคุมกลินทีย ังหลงเหลืออยู่ 

-ประหย ัด                                                - สเปรย์นํ ายาโดยอัตโนมัติเพือไม่ให้เกิดการใช้งานในปริมาณ       

   ทีไม่เหมาะสม 

-ใช้งานได้นาน        - นํ ายาแต่ละกระป๋องสามารถสเปรย์ได้ถึง 3,000 ครัง 

-ทํางานอัตโนมัติ             - สามารถทํางานได้ตลอด 24  ชั วโมง  ด้วยการทํางาน 

   จากเครืองฉีดอัตโนมัติ 

-ครอบคลุมพืนทีได้กว ้าง                          - เครืองฉีดอัตโนมัติหนึงเครืองสามารถครอบคลุมพืนทีได้กว ้างถึง 

6000 ตารางฟุต 
-ตั งเวลาได้ตามต้องการ    - ด้วยเครืองฉีดอัตโนมัติ สามารถตั งเวลาให้ทํางานเฉพาะกลางวันหรือ

กลางคืนและย ังสามารถตั งระยะเวลาฉีดสเปรย์แต่ละครั งได้ตั งแต่ทุก

5-25 นาที 

-มาตรฐาน VOC                                      - ผ่านมาตรฐาน VOC (สารประกอบประเภทระเหย) 

 

การใช้งาน 

เซป-มิเตอร์มิสท์ สโมค สกรีน และเครืองฉีดสเปรย์อัตโนมัติเหมาะสําหรับใช้ใน  ล็อบบี โรงแรม  ห้องต้อนรับ   

ห้องล็อกเกอร์  โรงภาพยนตร์ ห้องพักพนักงานขับรถ  มุมสูบบุหรีในร้านอาหาร  ร้านค้า และสถานทีอืนๆ ทีมีกลิน 

ไม่พึงประสงค ์ เช่น 
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ร้านอาหาร                                      แผนกผลิตอาหาร และเครืองดืม                   คลินิกสัตว ์

หองพักพนักงานขับรถ            โรงเรียนและสถานการศึกษา โรงแรม 

มุมสูบบุหรีตามอาคารสํานักงาน โรงพยาบาลและสถานพยาบาล สถานกีฬาและบันเทิง 

สนามบิน          สถานเสริมความงาม    ศูนย์ซ่อมรถยนต ์     ศูนย์

ล้างรถ       โรงพิมพ ์       โรงงานผลิตยา 

โรงงานยาสูบ      ซุปเปอร์มาเกตหรือมินิมาร์ท    งานหรือสถานทีฌาปนกิจ    

งานทีเกียวกับระบบท่อและกําจัดของเสีย 
 

วิธีใช้ 

 เปิดฝากระป๋อง  จัดวางลงในเครืองฉีดอัตโนมัติ  โดยหันหัวฉีดมาทางด้านหน้า  การตั งระยะเวลาในการฉีดให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด  ให้ดูปัจจัยแวดล้อม  ได้แก่  กระแสลม  อุณหภูมิ และความชืนประกอบด้วย โดยปกตินํ ายา 1 

กระป๋องพร้อมเครืองฉีดอัตโนมัตินี   จะสามารถครอบคลุมพืนที  ทีอากาศไม่มีการถ่ายเท  6,000 ลูกบาศก์ฟุต  (ห้อง

กว้าง X ยาว X สูง = 8 X 8 X 2.5 เมตร  โดยประมาณ)  เครืองฉีดควรติดตั งสูงประมาณ 8 ฟุต (2.4 เมตร)  และหัน

ไปตามกระแสการไหลของอากาศในห้องปิด  โดยปกตินํ ายา  1  กระป๋องตั งการใช้งาน 24 ชม. จะสามารถควบคุม

ให้อากาศบริสุทธิ ได้ 30 ว ัน 
 

คุณลักษณะเฉพาะ 

ลักษณะทางกายภาพ...........................กระป๋องสเปรย ์           เก็บในทีอุณหภูมิ.............................32 0-120 0 F 

สารนําพา…………………………...ไฮโดรคาร์บอน           อายุการใช้งาน..............................ไม่ตํ ากว่า 1 ปี 

การติดไฟ………………ไม่ติดไฟ มาตรฐาน CSMA           ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC 

กลิน ……………………………………หอมสดชืน  

 

 การบรรจุ     กระป๋องสเปรย์ขนาด 10  ฟลูอิดออนซ ์ /  นํ าหนักสุทธิ  7  ออนซ ์ (198 กรัม) 

 ผู ้ผลิต          ZEP  MANUFACTURING COMPANY     ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ผู ้นําเข้าและจัดจําหน่าย        CLEAN PROJECT COMPANY          ประเทศไทย 

 

 


