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“เซป-แอสฟัลท์ แอนด์ ทาร์ รีมูฟเวอร์”   

ZEP  ASPHALT AND TAR REMOVER 

นํÊายาล้างแอสฟัลท์ ยางมะตอย สําหรับรถลาดยาง หม้อต้ม และอุปกรณ์ก่อสร้างถนน 
 

ลักษณะทัÉวไป 

เป็นนํ Ê ายาล้างแอสฟัลท์ ทีÉประกอบด้วยสารเคมีทีÉมีอ ํานาจแทรกซึมและการละลายสูง พร้อมทั ÊงสารทําความสะอาดทีÉ

สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ  ไม่ทําลายสิÉงแวดล้อม 
 

คุณสมบัติ                                                              ประโยชน์ 

ใช้งานง่าย เพียงสเปรย,์ แปรง หรือทําให้เปียกบนพืÊนผิวทีÉต้องการทําความสะอาด 

เกาะติดแน่น ด้วยสูตรเข้มข้นพิเศษทําให้นํ Ê ายาติดแน่นกับพืÊนผิวทีÉทําความสะอาด  ไม่

ไหลหยดทําให้สิÊนเปลือง  และช่วยให้นํ Ê ายาออกฤทธิ Í ทําความสะอาดได้

นานขึ Êน 

แทรกซึมสูง สารทําละลายทีÉเข้มข้น  จะแทรกซึมขจัดคราบฝังแน่นได้อย่างรวดเร็ว 

ทําให้นํ Ê ามันละลายเข้ากับนํ Ê าได้ คราบนํ Ê ามัน คราบฝังแน่น จึงสามารถล้างออกอย่างง่ายดายด้วยนํ Ê า 

ชะล้างได้หมดจด   ไม่มีคราบหลงเหลือหลังการล้าง 

พร้อมใช้งาน ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมนํ Ê า 

ไม่เป็นอันตรายต่อโลหะ ไม่ทําอันตรายต่อผิวโลหะทุกชนิด เมืÉอใช้โดยตรง 

 

การใช้งาน 

ใช้สําหรับล้างแอสฟัลท์ ยางมะตอย และคราบเหนียว จากรถลาดยางแอสฟัลท ์อุปกรณ์ก่อสร้างถนน หม้อต้มยาง   

ไม้กวาด พลั É ว และสามารถล้างนํ Ê ามันเตา จารบี และรอยยางล้อสีดําทีÉติดบนพืÊนคอนกรีตได้ 
 

หมายเหต ุ 

นํ Ê ายาอาจทําลายพืÊนผิวทีÉทาสีบางชนิด  ควรทดสอบกับพืÊนผิวในบริเวณทีÉมองเห็นไม่ชัดก่อนใช้จริง 
 

วิธีใช้ 

สําหรับล้างแอสฟัลท์หรือยางมะตอย  เพืÉอให้ผลดีทีÉสุดสําหรับคราบทีÉหนามากให้ใช้โดยไม่ต้องผสม  

สําหรับงาน ทีÉไม่สกปรกมากสามารถผสมนํ Ê ายากับ นํ Ê ามันก๊าด 1:1. หลังจากนั Êนล้างทําความสะอาดโดยใช้แปรง  ไม้

ถูพืÊน หรือเครืÉองฉีดสเปรย์  ทําให้นํ Ê ายาเปียกชุ่มบริเวณพืÊนผิวให้นานเท่าทีÉจะนานได้เพืÉอให้นํ Ê ายาทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ใช้แปรงช่วยขัดบ้างจะช่วยให้งานล้างเร็วขึ ÊนโดยเฉพาะในกรณีทีÉคราบฝังแน่นมาก ๆหลังจากยางแอส

ฟัลท์ถูกละลายหลุดออกไปแล้วให้ฉีดล้างด้วยนํ Ê าแรงดันสูง 
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สําหรับงานทําความสะอาดพืÊนคอนกรีต  ทําความสะอาดโดยใช้แปรง  ไม้ถูพืÊน หรือเครืÉองฉีดสเปรย์ ทําให้นํ Ê ายา

เปียกชุ่มบริเวณพืÊนผิว ในกรณีสกปรกมากอาจใช้เครืÉองขัดพืÊนและแปรงลวดช่วย  หลังจากนั Êนชะล้างพืÊนด้วยนํ Ê า 
 

คุณลักษณะเฉพาะ 

คุณสมบัติทางกายภาพ………………………………..ของเหลวข้นปานกลาง, มีฐานเป็นสารทําละลาย                       

สี………………………………………………………นํ Ê าตาลเข้มใส 

กลิÉน………………………………………………….. .คล้ายลูกเหม็น 

ความหนาแน่น……………………………………….. 8.3 ปอนด์ / แกลลอน 

ความถ่วงจําเพาะ………………………………………1.0 

จุดติดไฟ………………………………………………113 0F 

อายุการใช้งาน………………………………………....อย่างน้อย  1  ปี 
 

การบรรจุ     ถังขนาด 5 แกลลอน ( 18.925 ลิตร) 

ผู ้ผลิต          ZEP  MANUFACTURING COMPANY     ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผู ้นําเข้าและจัดจําหน่าย        CLEAN PROJECT COMPANY         ประเทศไทย            

 

 


