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“เซป- คอนเซนเทรด ทีเอนท”ี 

ZEP CONCENTRATED T’N’T 

                 นํÊายาชนิดเข้มข้นสําหรับทําความสะอาดรถบรรทุก รถพ่วง ประสิทธิภาพสูงไม่ต้องใช้แปรงขัดถู 
 

ลักษณะทัÉวไป  

เป็นนํ Ê ายาชนิดเข้มข้นทําความสะอาดได้รวดเร็วโดยไม่ต้องใช้แปรงขัดถู ประหย ัดเวลาและแรงงาน ประหย ัดมากผสม

นํ Ê าได้  1:175 - 1:350  ใช้สําหรับล้างรถบรรทุก รถพ่วง ขจัดเขม่าดําจากท่อ   ไอเสีย คราบสกปรกจากถนน และ คราบ

แมลง  
 

คุณสมบัติ                                                                           ประโยชน์ 

ประหย ัดมาก   สามารถผสมนํ Ê าได้ถึง 1:175 สําหรับงานทีÉสกปรกมาก  หรือ 1:350 สําหรับงาน

ทีÉสกปรกน้อย 

สารพัดประโยชน์    สามารถใช้ได้กับงานฉีดทําความสะอาดด้วยนํ Ê าแรงดันสูงและตํ Éา  ทั Êงนํ Ê าร้อน

และนํ Ê าเย็น เพืÉอให้ได้ผลดีทีÉสุดควรใช้กับนํ Ê าอุณหภูมิสูง (1400F-1600F) และ 

ความดันสูง ( สูงกว่า 600 psi) และควรฉีดล้างภายหลัง โดยใช้นํ Ê าเปล่าด้วย

แรงดันสูงเช่นกัน 

ชะล้างได้อย่างหมดจด ด้วยสารประกอบทีÉสังเคราะห์ขึ Êน ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ  นอกจากนั Êนย ัง 

ชะล้างออกได้สะอาดหมดจดไม่เกิดคราบเป็นลายทางภายหลัง 

รักษาสิÉงแวดล้อม    ไม่มีส่วนผสมของฟอสเฟต กรดหรือสารละลายโซดาไฟ ไม่มีสารตกค้างกับ

สิÉงแวดล้อม 

ประหย ัดทั Êงเวลาและแรงงาน มีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดสูงจึง     แทบจะไม่ต้องใช้แรงงานขัดถูเลย 

ยืดอายุการใช้งาน    สามารถล้างขี Ê ดินจากถนนและคราบสกปรก ซึÉงมีนํ Ê าหนักถ่วงให้รถวิ Éงช้าลง   
 

การใช้งาน    

ใช้สําหรับล้างรถบรรทุก รถพ่วง  หรือรถขนาดใหญ่ โดยวิธีใช้นํ Ê าแรงดันสูง ได้ผลดีกับคราบสกปรกทีÉเกิดจากถนน

เหมาะกับงาน ได้แก่.- 

ธุรกิจบริการล้างรถ        งานล้างรถบรรทุก           

ธุรกิจขนส่ง(โลจิสติกส์)       ธุรกิจให้เช่ารถบรรทุก 
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วิธีใช้    

 ผสมนํ Ê ายาทีÉอัตราส่วน 1:175  ถึง 1:350 ขึ Êนอยู่กับความสกปรกของรถ จากนั Êนปฏิบัติตามขั ÊนตอนดังนีÊ.- 

1. ฉีดนํ Ê ายาทีÉผสมแล้วด้วยเครืÉองฉีดนํ Ê าแรงดันสูงไปบนพืÊนผิวทีÉต้องการทําความสะอาด โดยฉีดจากล่าง

ไปสู่บน 

2. ชะล้างออกด้วยการฉีดด้วยนํ Ê าแรงดันสูง โดยฉีดจากบนลงล่าง 

เพืÉอประสิทธิภาพสูงสุด ให้ใช้งานทีÉนํ Ê ายาอุณหภมิู 1400F (600C ) - 1600F (710C) และแรงดันทีÉสูงกว่า 600 PSI  ขึ Êนไป 

ชะล้างด้วยนํ Ê าแรงดันสูงทุกครั Ê ง 
 

คุณลักษณะเฉพาะ 

ลักษณะทางกายภาพ..................ของเหลวมีฐานเป็นนํ Ê า pH เข้มข้น ……………………………13.0 - 13.5 

สี.............................................................ใส pH เจือจาง (1% สารละลาย)…………….11.0 - 11.5 

             กลิÉน.......................................................ไม่มีกลิÉน จุดติดไฟ ……………………………… ไม่ติดไฟ        

ความถ่วงจําเพาะ..................................... 1.13 อายุการใช้งาน......................................อย่างตํ Éา 1 ปี 

ความหนาแน่น.......................... 9.46 ปอนด์ / แกลลอน  
 

การบรรจุ     ถังขนาด 5 แกลลอน ( 18.925 ลิตร) 

ผู ้ผลิต          ZEP  MANUFACTURING COMPANY     ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผู ้นําเข้าและจัดจําหน่าย        CLEAN PROJECT COMPANY         ประเทศไทย            

 


