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“เซป-ไดนาโม”  ZEP  DYNAMO 

นํÊายาล้างคอนแทค แผงวงจร และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 

ลักษณะทัÉวไป 

เป็นนํ Ê ายาทําความสะอาดชนิดสเปรย์ทีÉผลิตขึ Êนมาโดยเฉพาะ สําหรับทําความสะอาดแผงเซอร์กิต คอนแทค และอุป

กรณไฟฟ้าอืÉนๆ สามารถขจัดคราบนํ Ê ามัน จารบี ฝุ ่ นผง ของเหลว สิÉงสกปรกอืÉนๆรวมทั ÊงความชืÊน โดยไม่ทิÊงคราบใด  ๆ

หลงเหลือ                    
 

คุณสมบัต ิ                                                                            ประโยชน์ 

- ระเหยเร็ว    - ผลิตจากสารละลายทีÉระเหยเร็ว ซึÊ งจะไล่ความชืÊนออกจากพืÊนผิว  

  ช่วยลดระยะเวลาการหยุดงาน 

- ปลอดภัยต่อทุกสภาพผิว   - สามารถใช้ได้กับทั Êงโลหะ และพลาสติก (ควรทดสอบกับพืÊนผิวก่อน 

  ใช)้ 

- ไม่ทิÊงคราบ - นํ Ê ายาจะไม่ทิÊงคราบหลงเหลือ เพืÉอความปลอดภัยต่อการใช้งาน  ทํา 

  ความสะอาดเร็วขึ Êน ไม่ต้องล้างเพิÉมเติม 

- ไม่มีสารทีÉทําลายโอโซน - ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC หรือสาร HCFC ทีÉจะเป็นอันตรายต่อ 

   สิÉงแวดล้อม 
 

การใช้งาน  

เหมาะสําหรับอุปกรณ์ดังต่อไปนีÊ.- 

 คอนแทค                                          แผงวงจร (CIRCUITBORD)   อุปกรณ์ไฟฟ้าอีเล็คโทรนิค           

             อุปกรณ์ทีÉใช้กบังานละเอียด             หัวเทป                                          จูนเนอร์                                            

               โทรศัพท ์                                         รีเลย ์                                             ตู ้ชุมสายโทรศพัท ์
 

วิธีใช้ 

ปิดสวิตชไ์ฟอุปกรณ์ และแผงเซอร์กิตก่อนทําความสะอาด ถือกระป๋องให้ห่างอุปกรณ์ไฟฟ้าทีÉจะฉีดประมาณ  4-6 นิÊว  

กดปุ ่ มให้นํ Ê ายาฉีดไปทีÉผิวหน้าทีÉต้องการทําความสะอาด  จากตอนบนลงมาตอนล่าง  แรงอัดจากกระป๋องสเปรย์บวก

กับนํ Ê ายาจะชะล้างให้อุปกรณ์มีสภาพเหมือนใหม่  ในกรณีทีÉฉีดเข้าไปไม่ถึง  ให้ใช้ท่อเล็กๆ ทีÉแนบมาต่อเข้าทีÉปุ ่ ม  ควร

เก็บนํ Ê ายาไว้ทีÉอุณหภูมิไม่เกิน  120  องศาฟาเรนไฮท ์

* ในกรณีทีÉเป็นพลาสติก ควรทดสอบก่อนทําความสะอาดจริง 
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คุณลักษณะเฉพาะ 

ลักษณะทางกายภาพ.........................กระป๋องสเปรย ์ pH………………………………N/A 

สี.......................................................ใส ไม่มีสี จุดติดไฟ …………………น้อยกว่า 00 F  ติดไฟง่าย 

             กลิÉน...................................................ไฮโดรคาร์บอนอ่อนๆ อายุการใช้งาน...............................มากกว่า 1 ปี 

ความถ่วงจําเพาะ.....................................0.75  
 

การบรรจุ     กระป๋องสเปรย์ขนาด 20  ออนซ ์ /  นํ Ê าหนักสุทธิ 14  ออนซ ์ (397 กรัม) 

ผู ้ผลิต           ZEP  MANUFACTURING COMPANY     ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผู ้นําเข้าและจัดจําหน่าย     CLEAN PROJECT COMPANY   ประเทศไทย 


