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“เซป-เอ็กเพรส แวกซ์” ZEP EXPRESS WAX 

แวกซ์ชนิดพิเศษทําความสะอาดพร้อมเคลือบเงาสีรถในเวลาเดียวกัน 

ผลิตขึÊนจาก CARNAUBA  ซิลิโคนสารป้องกัน UV  และสารปกป้องสีรถจาก Rust-Oleum 

 

ลักษณะทัÉวไป  

เป็นแวกซ์ทําความสะอาดพร้อมเคลือบเงาสีรถในเวลาเดียวกัน  สามารถใชง้านได้ขณะทีÉรถย ังเปียกอยู่  ผลิตขึ Êนจาก 

CARNAUBA แวกซ์   ซิลิโคน และนํ Ê ายาทําความสะอาด  ออกแบบเป็นพิเศษให้เหมาะกับสีเคลือบรถในปัจจุบันทีÉใช้

เทคนิคการผลิตสูง  

คุณสมบัติ                                                                               ประโยชน์   

- ใช้งานง่าย - สามารถใช้งานและเช็ดออกได้อย่างรวดเร็วด้วยมือเปล่า 

- คงทนนาน                                                      - มีประสิทธิภาพในการรักษาสีรถและไล่นํ Ê านาน 4-6 สัปดาห์ 

- เพิÉมสารปกป้องพิเศษ - ผสมสารป้องกันรังสี UV และ สารปกป้องสีรถจาก Rust-Oleum 

- ใช้งานขณะมีนํ Ê าได้ - ด้วยคุณสมบัติพิเศษทําให้สามารถทําความสะอาดพร้อมเคลือบเงาสีรถ 

  ได้ในขณะรถยังเปียกอยู่ 

- ไม่มีส่วนผสมผงขัด - ซึÉ งทําให้เกิดรอยขีดข่วนกันสีรถ  และไม่เกิดฝุ ่ นในขณะเช็ดออก 

- ไม่เกิดรอยคราบ - ไม่ทําให้เกิดรอยคราบเป็นทางบนผิวยางหรือไวนีล 

การใช้งาน  

สําหรับใช้งานทีÉต้องการทําความสะอาดและเคลือบแวกซ์   ในอุตสาหกรรมต่างๆได้แก่ 

ศูนย์ล้างรถด่วน บริษัทขายรถใหม่-เก่า           โชว์รูมรถยนต ์

ศูนย์ให้เช่ารถ ศูนย์บริการรถ                   หน่วยงานยานพาหนะ 

วิธีใช้  

เขย่าขวดก่อนใช้งาน เพืÉอให้ผลดีทีÉสุดควรทําความสะอาดพืÊนผิวรถก่อน   เซป-เอ็กซ์เพรส แวกซ์ สามารถใช้งานด้วยมือโดย

ใช้ผ้านุ่มหรือผ้าชืÊน  ปล่อยทิ Êงไว้ให้แห้งจนเกิดแป้ง แล้วหลังจากนั Êนขัดเงาด้วยผ้าแห้ง จะให้ความเงางามเสมือนใหม่ทันที 

คุณลักษณะเฉพาะ 

ลักษณะทางกายภาพ..........ของเหลว ข้นเหนียวปานกลาง pH (เข้มข้น)……………...………9.0-9.5 

สี...........................................................ขาว จุดติดไฟ ……………………..….1000 F 

              กลิ Éน.......................................................วนิลา ความหนาแน่น............................ 7.9 ปอนด/์แกลลอน 

ความถ่วงจําเพาะ...................................0.950 อายุการใช้งาน...............................อย่างน้อย 1 ปี 
 

การบรรจุ .-  ขวดละ 1 ควอท (946 มล.)   
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