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“เซปฟอร์มูล่า  448”  ZEP FORMULA 448 

หัวเชืÊอนํÊายาล้างครีบอลูมิเนียม  คอยล์ร้อนและคอยล์เย็น 

ขจัดคราบนํÊามันและคราบสกปรกสําหรับแอร์คอนดิชัÉนและระบบคูลลิÉง 

ลักษณะทัÉวไป     

โดยทั Éวไปฟินคอยล์  เป็นส่วนหนึÉงทีÉสําค ัญของเครืÉองปรับอากาศ  เพราะมีหน้าทีÉระบายความร้อนและความเย็น  เมืÉอฟิ

นคอยล์ได้รับความสกปรกจากอากาศ  ซึÉงมีฝุ ่ น  นํ Ê ามัน  และควันบุหรีÉมาเกาะ  อันเป็นสาเหตุหนึÉงทีÉทําให้

เครืÉองปรับอากาศระบายความร้อนได้ไม่ดี  เครืÉองปรับอากาศให้ความเย็นไม่เต็มทีÉ  คอมเพรสเซอร์ทํางานหนัก  เครืÉองก็

พังเร็ว  จึงจําเป็นต้องลา้งฟินคอยล์อยู่เสมอ  ๆ  และนํ Ê ายาล้างฟินคอยล์ทีÉมีจําหน่ายอยู่ท ั É วไปในท้องตลาดส่วนมาก  มักมี

ส่วนผสมของโซดาไฟ  หลังใช้แล้ว  มักจะเกิดการกัดกร่อน  มีขี Ê เกลือ  หรือมีรูพรุนเกิดขึ ÊนทีÉบริเวณฟินคอยล ์  อันเป็น

สาเหตุทําให้ฟินคอยล์เกิดการชํารุดเสียหาย  พืÊนทีÉส่งถ่ายความเย็นน้อยลง  เป็นสาเหตุหนึÉงทีÉทําให้อายุการใช้งานของ

เครืÉองปรับอากาศสั Êนลง 

FORMULA 448    ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีทีÉเป็นอันตรายต่ออลูมิเนียมจึงใช้ได้อย่างปลอดภัย 

FORMULA 448   ประกอบด้วยสารพิเศษหลายชนิด  อาทิเช่น   

1. Synthetic detergentสารทําความสะอาดสิÉงสกปรกช่วยดึงสิÉงสกปรกออกจากฟินคอยล ์    

2. Water  Softeners   ช่วยลดความกระด้างของนํ Ê า      

3. Water  Soluble  Solvent  สารชะล้างคราบไขมัน  คราบนํ Ê ามัน  ช่วยให้คราบไขมันแตกตัว  และหลุดออกได้อย่าง

ง่ายดาย    

4. Alkaline  Builder ช่วยให้คราบตะกอนดิน  ตะกรัน   และสิÉงสกปรกทีÉจับฝังแน่นอ่อนตัวและหลุดออก   

5. Corrosion  Inhibitor   สารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนโลหะ  ช่วยให้ผิวเงางาม  

คุณสมบัต ิ

1. เป็นหัวเชืÊอเข ้มข้น  ใช้สเปรย(์ฟอกกีÊ) หรือแปรงทาเพียงบาง ๆ เท่านั Êน 

2. มีประสิทธิภาพสูง  ในการทําความสะอาดฝุ ่ น   คราบสกปรก   คราบนํ Ê ามันเหนียว   เมือก          ตะกอนต่าง ๆ  ทีÉ

ติดตามครีบหรือคอยล์ของแอร์ได้อย่างรวดเร็ว                                                                                                                             

3. ใช้งานง่าย เพียงสเปรย ์แล้วฉีดนํ Ê าล้างออกเท่านั Êน 

4. ประหยัดเวลา และแรงงาน 

5. ช่วยเพิÉมประสิทธิภาพของเครืÉองปรับอากาศ    

วิธีใช้ 

1. ฉีดนํ Ê าทีÉแผงครีบหรือคอยล์ให้สิÉงสกปรกหยาบ ๆ หลุดออกไปก่อน 

2. เติมนํ Ê ายาลงในฟ๊อกกีË  ฉีดใกล ้ ๆ เพืÉอไม่ให้มีละออง  ทิ Êงไว ้ 2-5 นาทีแล้วฉีดล้างด้วยนํ Ê าให้หมด  คอยล์จะ

สะอาดเหมือนใหม่ทันที 
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ข้อควรระวัง  

- หลีกเลีÉยงการสูดดมละอองนํ Ê ายา 

- ควรปฎิบัติงานในทีÉอากาศถ่ายเทได้ดี  หรือมีพัดลมช่วย 

- ปิดบริเวณสวิทช์หรือกล่องไฟด้วยพลาสติค เพืÉอป้องกันไฟช๊อต 
 

สถานทีÉใช้งาน 

- ใช้ล้างแอร์ทีÉติดตั Êงในรถยนต์ทุกชนิด 

- ใช้ล้างแอร์ทีÉติดตั Êงในโรงพยาบาล   โรงแรม   สถานทีÉราชการ   สํานักงาน  

      โรงมหรสพ   ห้างสรรพสินค้า              โรงงาน และอาคารต่างๆ 
 

คุณลักษณะเฉพาะ 

สารออกฤทธิ Í  (Active Ingredients) …………………...Ethylene Glycol Monobutyl ether Sodium Metasilicate   Sodium 

                                                                                       Dodecylbenzene Sulfonate 

คุณสมบัติทางกายภาพ………เป็นของเหลวอ่อน  มีฐานเป็นนํ Ê า ความหนาแน่น...................8.71 ปอนด ์/ แกลลอน 

สี.....................................................................................ฟ้าใส ความถ่วงจําเพาะ…………………………..1.044 

กลิÉน..........................................................................หอมบาง จุดติดไฟ........................................................ไม่มี 

pH  (เข้มข้น) ……………………………………13.0 – 13.5 อายุการใช้งาน...................................มากกว่า 1 ปี 

pH  (เจือจาง 1 : 40) ……………………………..12.0 – 12.5  
   

 การบรรจุ     ถัง 5 แกลลอน (18.925 ลิตร) 
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