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“เซป-มาร์คสโตน”   

ZEP MARKSTONE 

เครืองจ่ายสบู่เหลว เกรดอุตสาหกรรม 

คุณสมบัต ิ

  -    ตัวเครืองทําจากพลาสติกชนิดแข็งแรงพิเศษ สวยงามเรียบง่าย ร่วมสมัย เหมาะกับทุกสถานที 

  -    ทนทานกว่าเครืองจ่ายนํ ายาทั วไปหลายเท่า 

  -    ขนาดบรรจุถึงหนึงลิตร ทําให้ใช้งานได้ยาวนานไม่ต้องเสียเวลาในการเปลียนขวดบ่อย  ๆ

-    ติดตั งง่าย สะดวกรวดเร็ว พร้อมคู่มือและอุปกรณ์ (น๊อตและเทปกาว) 
 

เหมาะสําหรับใช้ใน 

โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ          โรงเรียน                          เนอสเซอรี 

โรงพยาบาล                            โรงอาหาร                           บ้านพักอาศัย 

อาคารสํานักงาน                       โรงแรม                              ห้องนํ า 
 

คู ่มือการติดตัง ZEP MARKSTONE 

1.  วิธีติดตัง 

A.  ด้วยเทปกาว  

-    ควรติดตั งบน พืนผิวทีสะอาด แห้งและเรียบ 

-    ทําความสะอาดผนัง และฝาหลังของเครือง 

-    ใช้เทปกาวติดไปทีแต่ละด้านของฝาหลัง (อย่าติดเทปกาวทีศูนย์กลางของฝาหลัง) 

-    ติดเทปให้แน่นสนิททีสุด 

-    ติดฝาหลังลงบนผนังทีต้องการ กดฝาหลังให้สนิทจนแน่ใจว่าติดกับผนังแน่นแล้ว 

-    สามารถใช้น๊อตช่วยยึดเป็นการเสริมเพือให้การติดแขง็แรงยิงขึ นได้ 

-    ไม่ควรติดบนยาแนว เพราะจะทําให้ประสิทธิภาพของการยึดติดลดลง 

-    ควรติดเทปกาวเอาไว้อย่างน้อย 24 ชั วโมงก่อนใส่ขวดนํ ายา 

B.  ติดตังโดยใช้น๊อตยึด 

-    ใช้ฝาหลังทาบไปบนผนังทีต้องการติดตั ง เพือทํารอยจุดทีต้องการเจาะไว้ทั งสีจุดทีผนัง 

-    ทําการเจาะผนังทั งสีจุด จากนั นยึดฝาหลังกับผนังด้วยน๊อตทีให้มา 

 

 



 

รายละเอียดภาษาไทย.เซป มาร์คสโตน                                             หน้า  | 2 

 

 

CLEAN PROJECT CO.,LTD. 
236 Sirinthorn 7 Rd., Bangbumru, Bangplad, Bangkok 10700, Thailand 
T +662 8818338  F+6624347978  

 

 

 

 

2.   การติดตังเครืองจ่ายกับฝาหลัง 

-    นําเครืองจ่ายนํ ายาติดกับฝาหลังโดยเริมจากด้านล่างของฝาหลังก่อน  โดยยกเครืองจ่ายให้สูงกว่าด้านล่างของ

ฝาหลังประมาณ ½ นิว 

-     กดเครืองจ่ายให้ติดกับฝาหลัง โดยใช้หัวแม่มือทั งสองขย ับขึ นลงจนแน่ใจว่าลงทีล็อคแล้ว 

-     ถ้าย ังมีการเลือนอยู่ให้ติดน๊อต ขนาด 3/2  นิวลงไปทีตรงกลางของเครืองจ่าย 

3.   การบรรจุขวดนํายาในเครืองจ่าย 

-    กดทีศูนย์กลางของฝาเครืองจ่ายเพือปลดล็อค 

-    ดึงฝาออกมาเข้าหาตัวแลว้เปิดขึ น 

-    นําขวดนํ ายาบรรจุ 

-    เมือบรรจุนํ ายาเสร็จให้ปิด ฝากลับเข้าไปตามเดิม เครืองสามารถใช้งานได้ทันที 

4.  การบํารุงรักษาเครืองจ่ายนํายา 

-    ควรถอดเครืองจ่ายนํ ายาออกจากผนังเพือทําความสะอาดประมาณ สีครั งต่อปีเพือการทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
  

 การบรรจุ    1 กล่องมี 1 ชุด                                                                                                                                             

 ผู ้ผลิต          ZEP  MANUFACTURING COMPANY     ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                           

 ผู ้นําเข้าและจัดจําหน่า   CLEAN PROJECT COMPANY     ประเทศไทย            
 

 


