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“รูฟ  ซีลแล้นท์”  ROOF  SEALANT 

สารกันซึมอะครีลิคสังเคราะห์ชนิดพิเศษ  ทาป้องกันการรัÉวซึมของอาคาร 
                                                        

ลักษณะทัÉวไป 

เป็นสารกันซึมชนิดข้นผลิตขึ Êนจากอะครีลิคสังเคราะห์  เมืÉอแห้งแล้วมีลักษณะยืดหยุน่คล้ายแผ่นยาง  ใช้ทาเพืÉอ 

ป้องกันการรัÉวซึมของพืÊนดาดฟ้า   หลังคา   ก ําแพง   รอยแยกตามวงกบประต ู  หน้าต่าง  และจุดรัÉวอืÉน ๆ  
 

 คุณสมบัต ิ                                                   ประโยชน์ 

-พร้อมใช้งาน -ใช้งานได้ทันที  ไม่ต้องผสมสารเคมีใด ๆ อีก 

-ยืดหยุ่นเมืÉอแห้งแล้ว -ทําให้ไม่แตกหรือหลุดร่อนง่าย  เนืÉองจากการหดและขยายตัวตลอด

วันของอาคารทีÉถูกแดด  ฝน  

-ทนทาน  -สามารถทนต่อนํ Ê า   กรด  ด่าง   และรังสี  UV  ได้อย่างดี 

-ยึดติดแน่น  -เหมาะกับพืÊนผิวทุกประเภท  เช่น  คอนกรีต   ไม ้  เหล็ก อะลูมิเนียม   

กระจก   และอืÉน ๆ   

-ทนต่ออุณหภูมิ -สามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง   320  0 F 

-ไม่ติดไฟ  -ปลอดภัยขณะปฎิบัติงาน 
 

วิธีการใช้งาน 

ให้ทําความสะอาดพืÊนผิวให้ปราศจากฝุ ่ นละออง  ไขมัน  และสิÉงสกปรกก่อน  แล้วใช้แปรงทาสี (ชนิดขนหม)ู  

ทาบริเวณทีÉรั Éวซึม  หรือรอยแตกร้าว  ถ้ารอยแตกร้าวกว้างมาก  ให้อุดด้วยโฟมก่อน  แล้วจึงทานํ Ê ายาทับลงไป  

และเพืÉอให้ได้ผลดีเยีÉยมควรทาทับอย่างน้อย 2 ครั Ê ง  การทาแต่ละครั Ê ง  ควรทิÊงระยะห่างประมาณ 2 ชั Éวโมง  หลัง

การใช้งานควรปิดฝาให้สนิท    Roof  Sealant  จะแห้งภายใน  3-4 ชั Éวโมง ควรหลีกเลีÉยงการทํางานในขณะทีÉพืÊน

ร้อนจัด  เพราะแดดเผาเป็นเวลานาน  เช่นช่วงบ่าย  สีจะแห้งเร็วเกินไป  ประสิทธิภาพจะลดลง 
 

หมายเหต ุ

ในกรณีทีÉสีข้นเกินไปยากต่อการใช้แปรง  ให้เติมนํ Ê าเล็กน้อยแล้วกวนให้เข้ากัน  เครืÉองมืออุปกรณ์ทีÉใช้ในงาน   

ต้องรีบล้างออกด้วยนํ Ê าทันที  ถ้าทิÊงไว ้นานจะล้างไม่ออก  

คุณลักษณะเฉพาะ 

 คุณสมบัติทางกายภาพ  ของเหลวข้น 

 ว ัตถุดิบผลิตจาก  อะครีลิคสังเคราะห์ทีÉมีฐานเป็นนํ Ê า 

 สี   ขาว 

 ความหนาแน่น  1.25  กรัม / มิลลิลิตร 
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 ความหนืด  98,000 cps 

 pH   8.0  

 ปริมาณการใช้งาน/ตรม. ทา 2 ครั Ê งใชป้ริมาณ 1 กก./ตรม.ทีÉความหนา 1 มิลลิเมตร 

 การเชืÉอมปิดรอยร้าว ได้ถึง 1 มิลลิเมตร 

 แห้งสนิท 3 – 4  ชั Éวโมง 

 ระยะเวลา ทาทับได ้ ประมาณ 2 ชั Éวโมง 

 ความยืดหยุ่น 25 % 

 อุณหภูมิขณะปฎิบัติงาน 200C – 400C 

 อายุการใช้งาน มากกว่า  12  เดือน 
 

            การบรรจุ           ถัง  20  กิโลกรัม 

            ผู ้นําเข้าและจัดจําหน่าย        CLEAN PROJECT COMPANY          ประเทศไทย 

 

   

 

                                                         

 


